
COME CREARE L’ESECUTIVO DI STAMPA - Pixquick 
Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite chat o e-mail 
o consulta la sezione FAQ nel sito. Durante la configurazione del preventivo puoi 
attivare l’opzione Controllo e Verifica del File da parte di un nostro operatore per 
avere la certezza che il tuo file sia ottimale per la stampa.

 PDF > basi

Il file ottimale per la stampa è di 300 DPI e deve essere in formato PDF, in 
SCALA 1:1 e SENZA PASSWORD.
 
Crea la composizione grafica tenendo conto del formato del prodotto 
acquistato. Nell’elaborazione della grafica fai attenzione all’ABBONDANZA 
(almeno 3 mm) e fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai MARGINI 
(almeno 10 mm).

Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (CMYK) e che le 
immagini siano di alta qualità. 
Gli elementi RGB o Pantone saranno convertiti automaticamente con un profilo 

di separazione standard (in questo caso non assicuriamo la fedeltà cromatica con 

il file da voi fornito).

Ricordati di includere le font all’interno del PDF o in alternativa CONVERTI 
i testi in tracciati. I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0.25 pt. 
La MISURA minima del CARATTERE è di 6 pt (al di sotto della quale non 

garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa).

Esporta il PDF con i LIVELLI separati, SENZA SEGNI di taglio e indicatori ma 
assicurandovi che vengano mantenute le ABBONDANZE impostando su 3 i 
valori sotto la voce pagine al vivo.  
Verifica che non ci siano elementi in SOVRASTAMPA tranne il nero e che il 
bianco sia impostato su FORATURA.



AREA SICURA
TESTI, ELEMENTI

ABBONDANZA
IMMAGININI E FONDI

LINEA DI TAGLIO
10 mm

3 mm

Create un file o scaricate il template della misura scelta in fase di preventivo (sul 
sito) e seguite le seguenti indicazioni:

 PDF > Margini e abbondanze
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pixquick
MADE IN EU design by KD

eN pixquick is a perfectly functional frameless and dust proof counter or wall 
display, ideal for information that has to be changed frequently. the front pa-
nel can be opened in either direction or removed completely by simply pushing 
the corners. high grade polycarbonate and a state-of-the-art production process 
guarantees a long-lasting design product with constant size and a perfect look. 
pixquick silver is especially elegant with its metallic silver coated  rear part.

de  pixquick als funktioneller thekenaufsteller oder als wanddisplay präsentiert 
optimal häufig zu wechselnde info, rahmenlos und staubgeschützt. zum öffnen 
kann das frontpaneel nach beiden seiten aufgeklappt oder komplett abgenom-
men werden. ein einfacher druck auf die ecken genügt. hochwertiges polycarbo-
nat und produktionsverfahren nach dem letzten stand der technik garantieren ein 
langlebiges designprodukt mit masstreue und perfekter optik. besonders elegant 
und hochwertig wirkt pixquick silver mit seiner silbermetallic lackierten rückseite.

It  pixquick é ideale come espositore da banco o da parete, é a prova di polvere 
e non ha cornici laterali che impediscano la corretta visione dell’informazione. 
ideale soprattutto proprio per quelle informazioni che debbano essere cambiate 
frequentemente. pixquick si puó aprire da entrambi i lati, semplicemente spos-
tando il pannello frontale o togliendolo completamente: basta una leggera pressi-
one sugli angoli. policarbonato di alta qualitá ed un processo produttivo moderno 
e tecnologico garantiscono al prodotto design, durata di vita notevole, uniformitá 
delle dimensioni ed un aspetto decisamente gradevole. particolarmente elegante 
si presenta pixquick silver con il retro verniciato di color argento metalizzato.
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girate pixquick per cambiare facilmente 
formato da orizzontale a verticale e 
viceversa

im handumdrehen von vertikal auf 
horizontal umstellen

just rotate for vertical or horizontal 
position
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possibilitá di diversi gradi di incli-
nazione cambiando la posizione del 
supporto da tavolo

verschiedene neigungen möglich 
durch verstellen der stütze

different inclinations by changing the 
support

pixquick

pixquick silver

PQA8L pixquick A8L without support, 1pc

PQA6 * pixquick A6, 1pc

PQA6L * pixquick A6L, 1pc

PQA5 pixquick A5 incl. support, 1pc

PQA4 pixquick A4 incl. support, 1pc

PQA3 pixquick A3, 1pc

PQSA6PL support for A6 and A6 large, 1pc

PQARA8L pixquick silver A8L, 1pc

PQARA6 pixquick silver A6, 1pc

PQARA6L pixquick silver A6L, 1pc

PQARA5 pixquick silver A5, 1pc

PQARA4 pixquick silver A4, 1pc

PQARA3 pixquick silver A3, 1pc
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* ordinare supporto PQSA6PL a parte | stütze PQSA6PL extra bestellen | order support PQSA6PL extra 
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pixquick A6 large

per aprire sganciare o rimuovere il pannello 
frontale - A3 solo rimuovere completamente

zum öffnen frontpaneel aufklappen oder 
abnehmen - A3 frontpaneel nur komplett 
abnehmbar

to open: expand or remove front panel - A3 
front paneel only remove
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pixquick A3

pixquick realizzato con stampa ad 
iniezione in policarbonato trasparente

pixquick in transparentem 
polycarbonat-spritzguss

pixquick in transparent die cast 
polycarbonate

pixquick realizzato con stampa ad 
iniezione in policarbonato trasparente, 
retro verniciato color argento

pixquick in transparentem polycarbo-
nat-spritzguss, rückseite silber lackiert

pixquick in transparent die cast poly-
carbonate, rear part varnished silver

supporto da banco per formati 
A6 e A6L in PETG  

stütze in PETG für format A6 
und A6L

support for A6 and A6L made 
of PEtg 

PUSH

PUSH

a a

b b

Apertura semplice 
tramite pressione 
laterale


